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Uttalelse til detaljreguleringsplan for hovedvannledning Nordbysjøen – Flateby vannverk 
 

Det vises til høring «detaljreguleringsplan for hovedvannledning Nordbysjøen - Flateby 
vannverk». Frist for merknader er 27.03.2022. 
 
Den nye hovedvannsledningen skal ifølge planbeskrivelsen følge skiløypa i cirka 500 meter i 
området ved Bikkjetjerna. Den aktuelle skiløypa prepareres av Skiforeningen. Skiforeningen 
ber om at anleggsarbeidene utføres på sommerstid, så de ikke påvirker løypeprepareringen 
vinterstid. Dette kommenterte Skiforeningen også i forbindelse med oppstartsmeldingen for 
endret trasé. Skiforeningen merker seg forslagsstillers kommentar om at de vil forsøke å unngå 
påvirkning på løypeprepareringen så langt som mulig, og at de vil se på alternativ trasé utenfor 
anleggsbeltet i samarbeid med Skiforeningen dersom arbeidet må foregå på vinterstid. Dette er 
viktig for å opprettholde løypetilbudet i området. 

 
Kart som viser skiløypetraséer i planområdet. 
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For Skiforeningen er det viktig å kunne drive vedlikehold og utbedring av skiløypa. Når det 
gjelder løyper i Marka, har Klima- og miljødepartementet gitt egne retningslinjer for hvilke 
arbeider som kan utføres uten tillatelse etter markaloven. Kommunens saksbehandler, 
Marianne Martin, har bekreftet at forslaget til reguleringsbestemmelser punkt 7.1.1 ikke 
etablerer en særlig søknadsplikt for ordinært vedlikehold, som hugging og rydding, av 
skiløypetrasén.   
 
Det kan også bli behov for utbedringstiltak i skiløypetraséen. Ved tiltak som berører 
hensynssone H190, skal tiltaket forelegges vannverkseier. Skiforeningen ber om at det ikke 
legges opp til en strengere praktisering innenfor hensynssonen enn i øvrige deler av Marka, jf. 
retningslinjer for saksbehandling av stier og løyper i Marka. Vi ber om at punkt 7.1.1 andre 
avsnitt endres til (forslag til endring i fet skrift): 
 

«Innenfor en avstand av 3 meter til hver side av faktisk lagt senter ledning tillates ikke 
gjennomført tiltak som kan medføre skade på vannforsyningsanlegg under grunnen 
eller hindre framtidig vedlikehold på ledningen. Ved eventuelle tiltak som berører 
denne sonen skal tiltaket forelegges vannverkseier. Nødvendige utbedringstiltak i 
skiløypetraséen skal normalt tillates.» 

 
Dette er viktig for å sikre og synliggjøre at det ikke legges unødvendige begrensninger på 
løypearbeidet.  
 
 
Med vennlig hilsen 
FORENINGEN TIL SKI-IDRETTENS FREMME 

 
Kristine Grønlund, fagansvarlig naturforvaltning og klima 

Tlf: 47 30 06 94. E-post: kristine.gronlund@skiforeningen.no  

 

mailto:kristine.gronlund@skiforeningen.no

